
ScreenBeam 1100 Plus to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające bezdotykową,
bezprzewodową prezentację podczas konferencji internetowych w celu
udostępniania różnorodnych treści. 
ScreenBeam 1100 Plus z oprogramowaniem ScreenBeam Conference umożliwia
bezprzewodowe połączenie użytkowników z wyświetlaczami i urządzeniami
peryferyjnymi w pomieszczeniu. To zapewnia elastyczną współpracę pomiędzy
uczestnikami spotkań w sali i zdalnymi uczestnikami. Urządzenie bezprzewodowo
łączy kamerę pokojową, mikrofon i listwę dźwiękową z urządzeniem gospodarza
spotkania, oferując możliwości drogich, tradycyjnych systemów pokojowych bez
konieczności dodatkowego sprzętu i ograniczeń. Treści wyświetlane na ekranie w
pomieszczeniu mogą być łatwo udostępniane zdalnym uczestnikom, co pozwala
wszystkim być w pełni zaangażowanym. Gospodarze spotkań mogą natychmiast
rozpocząć spotkanie UC, korzystając z wybranej przez siebie usługi konferencji
internetowych. Korzystanie z osobistego urządzenia do prowadzenia spotkania
eliminuje konieczność kontaktu ze wszystkimi kluczowymi elementami
sprzętowymi, kablami lub tabletami w pomieszczeniu, co zapewnia bezpieczne
doświadczenia. Alternatywnie, ScreenBeam 1100 Plus można łatwo podłączyć do
tradycyjnego systemu pokojowego UC lub wyświetlacza pokojowego w innym
pomieszczeniu niż UC, aby dodać funkcję bezprzewodowego wyświetlania. 

ELASTYCZNOŚĆ, WYDAJNA PREZENTACJA
BEZPRZEWODOWA I PLATFORMA UNIFIED
COMMUNICATIONS (UC).
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Podczas gdy potrzebna jest jedynie prezentacja bezprzewodowa, ScreenBeam
zapewnia niezależną obsługę urządzeń z systemem Windows, Apple i Chromebook.
Użytkownicy mogą łatwo prezentować i oznaczać treści na wyświetlaczach w
pokojach za pomocą jednego stuknięcia. Łączenie pracowników i gości jest proste
dzięki trzem osobnym interfejsom sieciowym, które zapobiegają gościom dostępu
do sieci firmowej. 
Administratorzy mogą spać spokojnie dzięki trzem poziomom zabezpieczeń
obejmującym każdy punkt połączenia i dołączonemu rozwiązaniu ScreenBeam CMS
Enterprise dla wielu użytkowników, opartemu na rolach, monitorowaniu i
zarządzaniu.

CECHY KLUCZOWE

Bezprzewodowa prezentacja z laptopa, tabletu lub smartfona.

Obsługa funkcji „Przynieś własne spotkanie”.

z technologią konferencyjną ScreenBeam

Łatwa integracja z istniejącymi rozwiązaniami UC

Wyeliminowanie natywnego wyświetlacza bezprzewodowego

aplikacje i urządzenia sprzętowe

Multisieć dla pracowników i gości.

Widoki wielu i szybkie przełączanie dla Współpracy efektywnej

Pisanie odręczne i dotyk bezprzewodowe w systemie Windows 10

Odtwarzacz Digital Signage zintegrowany z formatem HTML Elastyczne

preferencje dotyczące udostępniania wyświetlaczy w pomieszczeniu wraz z

portem HDMI

Hotspot Wi-Fi zabezpieczony i izolowany opcjonalny.
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Specyfikacje techniczne
System operacyjny/urządzenie zgodne
System Windows 10 wersja 1809 (i nowsze) macOS X 10.10 (i nowsze) iOS 11 (i nowsze) Chrome OS 74.0 (i

nowsze) Android 4.2 (i nowsze)

Wsparcie lingwistyczne
Język angielski, francuski, niemiecki, holenderski, hiszpański, włoski, japoński, koreański, chiński uproszczony i
tradycyjny 

Specyfikacje urządzenia

Wideo 

Audio 

Rozdzielczość1 

Ethernet Bezprzewodowa

Protokoły
uwierzytelniania
interfejsów

Orzecznictwo
Zatwierdzony: FCC, UL, IC ISED, CE RED, RoHS i C-Tick

Gwarancja
Gwarancja producenta na sprzęt została ograniczona do trzech lat dla produktów zakupionych po 1 stycznia
2022 r. oraz do jednego roku dla produktów zakupionych 1 stycznia 2022 r. lub wcześniej.

Ochrona zawartości

 Zasilanie 

Wymiary 

Temperatura

 Wilgotność

H.264 compression

LPCM 2.0

Up to 4K@30Hz

10/100/1000-BASE-T RJ-45 LAN

Miracast and Local Wi-Fi Mode: 802.11ac dual-band 3x3
MIMO Network Bridge: 802.11ac dual-band 2x2 MIMO

HDCP 2.x

Input: 12VDC, 3A | Consumption: 8.4W (typical), 36W (peak) 

8.66 x 5.66 x 1.47 inch (220 x 144 x 37.5 millimeter)

Operating: 0º – 40º C (32º – 104º F), Storage: -20º – 85º C (-4º – 185º F)

Operating: 20 – 80% non-condensing, Storage: 10 – 90% non-condensing

WPA-PSK (TKIP)
Protocol WPA2-PSK (AES), PEAP-MSCHAP V2, EAP-TLS
Interfaces 1 x HDMI Input 2 x USB 2.0 Host Type-A
1 x HDMI Output 1 x USB 3.0 Host Type-A
1 x Analog 3.5mm audio Output 1 x DC Power Jack
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